清远市清城区建设工程质量检测站有限公司
（基桩和地基土检测工作收费价目表）

根据清远市物业局《关于建筑工程质量检测收费问题的通知》（清市价【2002】77号文）的有关要求，现将国家计委和建设部《工程勘察设计管理规定》（计价格【2002】10号）附件有关基桩和地基土检测工作收费标准摘抄并细化、综合如下：
1、 通用工程勘察收费按照下列公式市场计算(1.0.4条）
1、 工程勘察收费=工程勘察收费基准价x (1士浮动幅度值)
2、 工程勘察收费基准价=工程勘察实物工作收费+工程勘察技术工作收费
3、 工程勘察实物工作收费=工程勘察实物工作收费基价x实物工作量x附加调整系数
4、 工程勘察技术工作收费=工程勘察实物工作收费x技术工作收费比例
2、 检测工作收费价目表（表1至表 4 ）
                   
                 地基土载荷试验工作收费   （表1）
	加荷最大值
（kN)
	收费基价
（元）
	技术工作费
比例（%）
	点间转点费
（元/次）

	≤200
	3690
	22
	300

	201～300
	[bookmark: _GoBack]3690+(t-200）×9
	22
	

	301～400
	4590+（t-300）×9
	22
	

	401～500
	5490+( t-400）×9. 1
	22
	

	＞500
	按表2：基桩（或复合地基） 静载试验工作收费表收取


*注：（1）t为单点最大加荷值，单位为kN。
（2） 总转点次数按N-1计算收取（N为总试桩数量）。
（3） 本表根据《工程勘察设计收费标准（2002 修订本）》表3. 3-4序7细化。
（4） 总收费价格＝收费基价＋技术工作费＋点间转点费。

  基桩 （或复合地基）静载试验工作收费   （表2）
	单桩最大加荷量
（kN)
	收费基价
（元）
	技术工作收
费比例（%）
	桩间转点费用
（元/次）

	≤500
	6400
	22
	300

	501～1000
	6400+(t-500)×7.2
	22
	500

	1001～3000
	10000+(t-1000)×2.5
	22
	750

	3001～5000
	15000+(t-3000)×5.0
	22
	1500

	5001～10000
	25000+(t-5000)×3.0
	22
	2000

	10001～15000
	40000+(t-10000)×3.0
	22
	3000

	15001～20000
	55000+(t-15000)×3.0
	22
	5000

	试坑开挖、加荷体吊装运输费另计。


*注（1）t为单桩最大加荷值，单位为kN。
（2）采用砼预制件作为加载体进行试验，加收砼块吊装运输费按每根1.5元/kN。
（2） 总转点次数按N-1计算(N 为总试桩数量)；如各桩试验荷载不是同一数值，桩间转点费用按平均数收取。
（3） 本表根据《工程勘察设计收费标准( 2002修订本)》表4.2-1序号1细化。
（4） 总收费价格=收费基价+技术工作费+吊装运输费+桩间转点费用。

岩体变形试验   （表3）
	加荷最大值（kN)
	收费基价（元）
	技术工作费比例（%）

	≤500
	6786
	22

	≤1000
	7424
	22

	＞1000每增加500
	按前一档收费基价乘以1.1的附加调整系数
	22


*注（1）t为单点最大加荷值，单位为kN。
（2） 本表根据 《工程勘察设计收费标准（2002 修订本）》表3. 3-4序9细化。
（3） 总收费价格=收费基价+技术工作费。

单桩竖向抗拔静载    （表4）
	单桩最大加荷量（kN）
	收费基价（元）
	技术工作费比例（%）

	≤500
	6400
	22

	≤1000
	10000
	22

	≤3000
	15000
	22

	≤5000
	25000
	22

	≤10000
	40000
	22

	≤15000
	55000
	22

	≤20000
	70000
	22

	试坑开挖、桩头处理、加荷体吊装运输、锚桩及焊接费另计


*注（1）t为单点最大加荷值，单位为kN。
（2） 吊装运输费按3000元/根收取。
（3） 本表根据 《工程勘察设计收费标准（2002 修订本）》表4.2-1序1细化。
（4） 总收费价格=收费基价+技术工作费+吊装运输费。
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